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Book Descriptions:

Cajas registradoras manuales

Como hacer un pedido de boligrafos de tinta para empresas Que tipos de controles internos se usan
en las tiendas de ropa. Antes de la vuelta del siglo 20, las transacciones comerciales se registraban
comunmente a mano utilizando algun tipo de sistema de contabilidad. El proceso era engorroso y
consumia mucho tiempo. La invencion de la caja registradora moderna, a veces referido como un
punto de venta o maquina POS por sus siglas en ingles, sirve para mejorar considerablemente los
procedimientos de manejo de efectivo. Si tienes un pequeno negocio minorista es probable que
necesites una caja registradora, pero no hay un tamano unico para todos los sistemas. Tendras que
considerar una serie de factores antes de decidir sobre la maquina adecuada para tu negocio. Cajas
registradoras manuales Las cajas registradoras eran originalmente manuales, dispositivos
mecanicos que combinan una caja con una maquina de sumar. La llegada de las cajas registradoras
electronicas ha reducido considerablemente la demanda de las cajas registradoras manuales, pero
todavia tienen sus usos. Una caja registradora manual puede ser apropiada si operas un negocio de
efectivo y solo tienes un numero limitado de puntos de venta que necesites para realizar un
seguimiento. Un registro manual de caja pequena tambien puede ser util si operas fuera de las
instalaciones en areas que no tienen acceso a la electricidad, como los mercados de pulgas, o si
operas un servicio movil, como un negocio de reparacion de parabrisas de automoviles, donde
recolectas en la ubicacion del cliente. Estos sistemas de POS se caracterizan por ofrecer una mayor
precision y mas detallada que la informacion de ventas de las cajas registradoras manuales. Muchos
modelos tambien ofrecen la posibilidad de actualizar a medida que tu pequena empresa crece. Los
sistemas electronicos POS pueden ir desde simples unidades independientes a sistemas en red muy
complejos.http://www.mkmusavirlik.com/userfiles/diagnostic-and-statistical-manual-fourth-edition-te
xt-revision-dsm-iv-tr.xml
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Tendras que hacer una investigacion para determinar el mejor sistema POS para tu negocio.
Consideraciones La funcion basica de todas las cajas registradoras, ya sea mecanica o electronica,
es para registrar las operaciones de ventas y almacenar efectivo y otros medios de pago, tales como
cheques y recibos de tarjetas de credito. Al considerar los diferentes modelos, piensa si necesitas la
caja registradora para realizar el seguimiento y actualizacion de datos de inventario en tiempo real,
via electronica autorizar la tarjeta de credito y transacciones con cheques, o mantener una base de
datos de clientes. Decide como deseas que los empleados introduzcan la informacion de ventas
teclado tradicional de numeros, escaner de codigo de barras o pantalla tactil. Considera si una caja
registradora independiente puede manejar tus transacciones o necesitas un sistema en red POS que
se pueda comunicar entre unidades dentro de la misma tienda o en multiples ubicaciones.
Seleccionar una caja registradora No todas las empresas necesitan todas las campanas y silbidos
disponibles en un sistema de registro electronico POS en efectivo. Tu empresa tal vez solo necesite
la capacidad de registrar las ventas y almacenar el dinero en efectivo. Antes de comprar un sistema
de caja registradora, pide una demostracion de las caracteristicas. Haz coincidir tu lista de
necesidades con las capacidades del sistema. Evita la tentacion de gastar en un sistema de lujo que
hace mucho mas de lo que necesitas. Ten en cuenta el tamano de tu operacion, tus ubicaciones
fisicas, el numero de articulos que vendes, si aceptas tarjetas de credito u otros medios de pago y el
tipo de crecimiento de tu proyecto. Los sistemas electronicos de punto de venta ofrecen la
personalizacion virtualmente ilimitada que se puede adaptar a tu pequena empresa, pero toda
adaptacion tiene un precio. He helped launch DiscoverCard as one of the companys first merchant
sales reps.http://brandel.ru/userfiles/diagnostic-and-statistical-manual-iii.xml
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Related Que necesita una pequena empresa de ventas al por menor para la contabilidad. Tipos de
sistemas de manejo de inventarios Acerca del inventario para una cafeteria Cuales son los principios
de contabilidad generalmente aceptados relacionados con el metodo de inventarios Que es
seguimiento de inventario. Ventajas y desventajas de la contabilidad computarizada Most Popular
Cuales son maquinas de tarjetas de credito para establecimientos pequenos. Tipos de tarjetas madre
ATX Tecnologia necesaria para operar una tienda de ropa Cual es la definicion de los sistemas de
procesamiento. Instalacion de un sistema de control de inventarios Popular 1 Que necesita una
pequena empresa de ventas al por menor para la contabilidad 2 Tipos de sistemas de manejo de
inventarios 3 Acerca del inventario para una cafeteria 4 Cuales son los principios de contabilidad
generalmente aceptados relacionados con el metodo de inventarios. Al reinstalar el chasis y sus
conexiones, asegurese de restaurar los dispositivos protectores, incluyendo las piezas no metalicas y
las cubiertas de los departamentos. Asegurese que no quedan oberturas por las que se puedan
insertar los dedos y contactar voltajes peligrosos. Estas oberturas incluyen ranuras excesivamente
anchas de ventilacion y cubiertas ajustadas inapropiadamente. Aviso de Alteracion de Diseno Nunca
altere el diseno electrico o mecanico. Las alteraciones no autorizadas pueden crear un problema de
seguridad. Cualquier cambio en el diseno, anulara la garantia del fabricante. Los componentes,
partes y cableado que se ha sobrecalentado o tiene cualquier dano se debe reemplazar con piezas
equivalentes a la especificacion original. Determinar siempre la causa del dano y corregir cualquier
problema potencial. Observar el cableado original, especialmente cerca de las siguientes areas los
alimentadores de corriente y alto voltaje. Siempre inspeccionar cables sueltos o desoldados. No
cambie los espacios entre componentes y los circuitos.

Comprobar el cable de corriente. Asegurese que los componentes y cables no estan en contacto con
partes calientes. 7. Nota de Seguridad de Producto Algunas partes electricas y mecanicas tienen
caracteristicas especiales de seguridad que pueden no ser obvias a simple vista. Esta seguridad que
aportan se puede perder si al cambiar el componente no corresponde con el original incluso si el
recambio esta pensado para mas voltaje, potencia, etc. Los componentes que son criticos por la
seguridad estan indicados en el diagrama de circuitos por o . Use recambios que tengan los mismos
valores, especialmente para resistencias y especificaciones de fuerza dielectrica. Una pieza de
recambio que no tenga las mismas caracteristicas que el original puede crear cortocircuitos, fuego u
otros problemas. PRECAUCION Peligro de explosion si la bateria se reemplaza incorrectamente.
Reemplace solo con el mismo tipo o equivalente al recomendado por el fabricante. Recicle las
baterias usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Manual de Operacion y
Programacion SAM4s Serie ER900 v.1.1 12 Precauciones de Servicio AVISO Leer primero las
precauciones de seguridad de este manual. Si alguna circunstancia crea un conflicto entre las
precauciones de seguridad y de servicio, siempre siga las precauciones de seguridad. AVISO Un
capacitor electrolitico instalado con la polaridad cambiada puede explotar. 1. 2. 3. 4. Las
precauciones de servicio estan impresas en la caja. Sigalas. Siempre desenchufar el cable de
corriente antes de a Retirar o reinstalar cualquier componente b desconectar un conector electrico c
conectar un tester en paralelo con un capacitor electrolitico Algunos componentes estan elevados
por encima de la placa de circuitos por seguridad. A veces se usa un tubo o tapa de aislamiento. La
circuiteria interna esta a veces protegida para prevenir el contacto con los componentes calientes.



Reinstalar todos estos elementos a su posicion original.
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Despues del servicio siempre comprobar que los tornillos, componentes y cables se han instalado
correctamente. Asegurese que no hay nada danado alrededor de la pieza restaurada. 5. 6. 7. 8.
Comprobar el aislamiento entre los polos del conector de corriente y las partes conductoras
accesibles ejemplos paneles de metal y terminales de entrada. Proceso de Comprobacion de
aislamiento Desconectar el enchufe de corriente y encender el interruptor. Conectar un medidor de
resistencias 500V a los polos del enchufe. La resistencia de aislamiento entre cada polo deberia ser
mayor que 1 megaohm. No aplique corriente AC a la unidad o cualquiera de sus componentes a
menos que todas las hendiduras solidas de calor esten correctamente instaladas. Siempre conectar
una toma de tierra a la tierra del chasis de instrumentos antes de conectar el conector positivo;
siempre desconectar la toma de tierra en ultimo lugar. 13 Precauciones para Dispositivos Sensibles
a la Electrostatica ESDs 1. 2. 3. 4. 5. 6. Algunos dispositivos semiconductores en estado solido son
facilmente danados por la electricidad estatica. Este tipo de componentes se denominan Dispositivos
Sensibles a la Electrostatica ESDs; por ejemplo se incluyen circuitos integrados y algunos
transistores con efecto campo. Los siguientes pasos reduciran la ocurrencia de danos en components
causados por electricidad estatica. Inmediatamente antes de manejar cualquier componente
semiconductor o ensamblaje, eliminar la carga electrostatica de su cuerpo tocando una toma de
tierra conocida. Alternativamente, lleve una munequera con dispositivo para descargar. Asegurese
de quitarsela antes de dar la corriente; es una precaucion contra shock electrico. Despues de retirar
un ensamblaje ESD, coloquelo en una superficie conductora tal como aluminio para prevenir la
acumulacion de carga electrostatica. No use productos propulsados por freon. Estos pueden general
cargas electricas que danan las ESDs.
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Use solo un soldador con toma de tierra cuando solde o desolde un ESD. Usar solo un desoldador
antiestatica. Muchos desoldadores no estan catalogados como antiestaticos; estos pueden acumular
suficiente carga electrica para danar ESDs. 7. No retire un recambio ESD de su embalaje protector
hasta que este listo para insalarlo. Muchos recambios ESD estan empaquetados con materials
conductores. 8. Inmediatamente antes de retirar el embalaje protector del recambio ESD, tocar el
material protector en el chasis o circuito donde se instalara el dispositivo. Minimice los movimientos
del cuerpo cuando maneje el recambio desembalado. Los movimientos tales como frotar dos tejidos
juntos, o patinar el pie en una moqueta puede generar suficiente electricidad estatica para danar un
ESD. Hay dos modelos con teclado plano que funcionan bien en restaurantes, tiendas de comida
rapida, y dos modelos con teclado normal para tiendas de comercio en general. Este manual incluye
instrucciones para todos los modelos. Impresora de Tiquet. SAM4s ER940 Teclado Plano de 150
posiciones. Impresora de Tiquet y Control. SAM4s ER925 Teclado Elevado Impresora de Tiquet.
SAM4s ER945 Teclado Elevado Impresora de Tiquet y Control. Esta seccion se recomienda para los
propietarios del negocio y supervisores. La registradora SAM4s ER900 permite multiples
aplicaciones diferentes. Este manual se ha escrito pensando en ello. Aunque hemos intentado tocar
todas las opciones disponibles, su aplicacion especifica puede variar. Si tiene preguntas relativas a
la configuracion de su ER900, contacte con su distribuidor autorizado de SAM4S. Uso de los
Diagramas Los diagramas se usan para proporcionar las instrucciones paso a paso por todo este
manual. Las entradas numericas se muestran como teclas cuadradas. Las caracteristicas por defecto
incluyen. Carga de papel facil. Cajon portamonedas con 4 compartimentos para billetes y 8 para
monedas.
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Un visor LCD retroiluminado de dos lineas de 16 caracteres y un visor trasero giratorio de 9
caracteres. Cerradura de control de 7 posiciones. Reloj de 24 horas de tiempo real con cambio
automatico de fecha y hora. Cuatro tipos de tasas con opcion de ser incluidas o anadidas. Cada tasa
es programable como tabla o con un porcentaje fijo. El sistema de configuracion de memoria permite
las siguientes caracterisiticas. Nota los maximos son teoricos y pueden estar disponibles cuando se
reducen otras opciones de memoria. o Hasta aproximadamente 4000 PLUs a los que se puede
acceder directamente mediante teclas individuales de PLU en el teclado o indirectament a traves de
la tecla PLU.Cada PLU se puede asignar hasta a tres grupos diferentes.Puede escoger la entrada
manual de saldo previo o control de saldos automaticos. Cobro de cupones para tiendas que acepten
pagos con cupones de comida. Teclas de Efectivo, Cheque y hasta ocho teclas de Credito. Gestion de
los informes X y Z. Dos puertos RS232C DB9 estandar para la conexion de perifericos opcionales.
Dos puertos RS232C RJ45 son opcionales. Al registrar los articulos, la descripcion del articulo se
mostrara en la primera linea; el precio y la cantidad se muestran en la segunda linea. Se mostrara
informacion adicional y mensajes de error segun convenga, y pueden ir acompanados de un tono de
error. Los modelos ER940 y ER945 tienen una impresora separada para tiquets y para control. Cada
registradora contiene 2 juegos de llaves. VOID Se usa para anular articulos fuera de la venta. OFF
VOID REG X Z P S CLE RK OFF La registradora esta inoperativa. REG Se usa para el registro
normal. X Se usa para la lectura de informes. Z Se usa para la lectura y borrado de informes. P Se
usa para programar la registradora. S La posicion S es una posicion oculta que se reserva para uso
del distribuidor. 0 Cler Antes de realizar k cualquier operacion se debe asignar un empleado.

Vea “Asignacion Directa” o “Asignacion por Codigo” en la pagina 39 para ver una descripcion de las
Cod operaciones deelos empleados. up Llaves de Control to 6 digit La ER900 incluye dos juegos de
llaves que se pueden usar para acceder a las siguientes s posiciones de la cerradura de control. La
hoja del teclado se puede cambiar levantando el protector de goma. Las teclas ensombrecidas son
fijas y no se pueden cambiar. Entregue la llave de modo PGM solo a aquellos que puedan realizar
esta funcion. La funcion de desbloqueo le permite salir de cualquier actividad de registro y volver a
un estado inicial limpio. Cualquier transaccion que este a medias se finalizara y los totales de dicha
transaccion no se actualizaran. Aqui tiene algunos motivos por lo que realizar un desbloqueo. La
registradora esta en un estado desconocido, y desea finalizar el programa o transaccion actual sin
seguir el proceso normal. Ha ejecutado una funcion que incluye una actividad obligatoria y desea
saltarse la obligacion. Un desbloqueo puede ser necesario como parte de servicio, o para solucionar
problemas. Realice este proceso solo en caso necesario. Contacte primero con su distribuidor SAM4s
si tiene preguntas de operacion o programacion de su SAM4s ER900. Las instrucciones basicas
incluyen programacion de precios, descripciones, y cargar un porcentaje de IVA. Su registradora de
la serie ER900 estara totalmente funcionando para la mayoria de aplicaciones basicas. Los pasos



detallados de programacion se encuentran en la seccion completa de Programacion de este manual.
Un distribuidor cualificado estudiara sus necesidades y le proporcionara un programa mas
sofisticado. Se pueden programar tasas complejas y opciones de seguridad como se necesiten.
Cupones, mensajes de tiquet y otras funciones comunes se pueden implementar. Colocar la cubierta
de la impresora y cortar el exceso de papel.

imagespa.mx/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1626f14cba8d67---bosch-
she5al05uc-manual.pdf

Modelos con dos Impresoras Los modelos ER940 y ER945 vienen equipados con impresoras
separadas para tiquet y cinta de control. La carga de papel para estos modelos se muestra a
continuacion 1. Retirar la cubierta de la impresora. Rebobinar el papel dos o tres vueltas y colocar el
recogedor en el soporte. PRECAUCION El proceso descrito en este apartado es sensible a la
seguridad. El borrado de memoria de la ER900 en modo de servicio borrara toda la programacion
igual que los totales y contadores. No comparta esta informacion con usuarios no autorizados y
entregue la llave especial de modo de Servicio solo a aquellos que puedan realizar estas funciones.
El proceso de borrado de memoria se ha completado. Nota Si su registradora ER925 o ER945 tiene
instalado el teclado expandido opcional, su teclado se configura automaticamente y esta listo para su
uso. Programacion del Porcentaje y Estado del IVA 1. Gire la cerradura de control a la posicion PGM.
2. Si el IVA es un porcentaje, entre el valor del IVA con decimales 0.00099.999. No es necesario
entrar los ceros precedentes, pero si se debe entrar el punto decimal. Por ejemplo, para 8%, entre
08.000 o 8.000. 3. Entre 00. Esta programacion fija las opciones de IVA como IVA anadido. Ver
“Programacion de Porcentaje de IVA” en la pagina 117 para mas detalles. 4. Pulsar la tecla de IVA
correspondiente para la tasa que esta programando. 5. Pulse la tecla CAJA para finalizar la
programacion. Para la mayoria de usuarios basicos, solo son necesarios el estado de IVA y precio
fijo, asi que aqui se muestra una secuencia corta de programacion. Si un PLU es de precio fijo, aqui
se programa el precio. 1. Gire la cerradura de control a la posicion PGM. 2. Para empezar el
programa, entre 2 0 0, y pulse la tecla SUBTL. 2 0 0 SUBTL 3. Pulse una tecla de PLU del teclado. 4.
Si el PLU es abierto, entrar un limite de hasta 7 digitos. Si el PLU es de precio fijo, entre un precio.
Nota No entre el punto decimal.

www.cmevalves.com/pictures/files/compair-cyclon-111-pdf

Los modelos ER920 y ER940 disponen de teclado plano. El metodo de programacion de
descripciones por defecto es por plantilla alfanumerica. Los modelos ER925 y ER945 disponen de
teclado elevado. El metodo de programacion de descripciones por defecto es por codigos. Si dispone
de la version con teclado expandido, el metodo por plantilla es opcional. Consulte con su distribuidor
para determiner el metodo correcto de entrada de descripciones para su modelo. Programacion de
Descripcion por Plantilla en modelo de Teclado Plano Localice la plantilla alfanumerica incluida en
su registradora. Coloquela debajo de la goma protectora. Ver “Asignacion de Teclas de Funcion” en
la pagina 99 para anadir o cambiar las teclas programables. La entrada no se anade a ningun total
de ventas. No use la tecla decimal para marcar importes directos a PLUs. SUMA CHEQUE Se usa
para combinar bandejas individuales en fila de selfservice que se cobraran conjuntamente. Cada
subtotal individual puede avanzar el numero consecutivo, dependiendo de la programacion. ANULA
TIQUET Cancela una transaccion sin actualizar los totales de PLUs o funciones. La funcion Anula
Tiquet solo se puede usar antes de cobrar. Una vez que se pulsa algun cobro, no se puede cancelar
la transaccion. La tecla ANULA TIQUET corrige los totales y contadores apropiados y el total de
transacciones canceladas del informe financiero. El cajon se abrira solo si el importe entrado es
igual o mayor al importe total de la venta. Se puede calcular el cambio posteriormente si fuera
necesario. CHEQUE Se usa para finalizar las ventas en cheques. Calcula el total de la venta
incluyendo el IVA, finaliza la venta y abre el cajon. Se permite el calculo de cambio entrando un
importe antes de pulsar la tecla CHEQUE. El cambio entregado se restara del total de efectivo en
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cajon. CANJEO CHEQUE Se usa para cambiar un cheque por dinero en efectivo. Los totales de cajon
de efectivo y de cheques se ajustan.

ENDORSO CHEQUE Se usa para imprimir un mensaje de endorso de cheque en una impresora
externa opcional. Ver “Programacion de Mensaje Comercial y Endorso de Cheques” en la pagina 185
para programar un mensaje de endorso. CREDITO 18 Se usan para finalizar ventas a credito. Se
permite el calculo de cambio entrando un importe antes de pulsar la tecla CREDITO. Los numeros
de factura que se entran manualmente se pueden fijar de uno a nueve digitos. Tambien se usa para
borrar las condiciones de error. Manual de Operacion y Programacion SAM4s Serie ER900 v.1.1
Tecla de Funcion EMPLEADO Descripcion La registradora no operara hasta que se le asigne un
empleado. El empleado se puede asignar directamente o por codigo secreto. Todas las entradas
hechas en la registradora iran a uno de los 15 totales de empleado. Cuando se asigna un empleado,
todas las ventas hechas a continuacion se anadiran al total de ese empleado hasta que se asigne otro
empleado. No se puede cambiar de empleado durante una transaccion. Para desasignar un
empleado, entre 0 a la tecla EMPLEADO. Esto desactiva la registradora hasta que se asigna otro
empleado. DIVISA 14 La funcion de conversion de divisas, permitida despues de subtotal, convierte
y muestra el nuevo subtotal con un porcentaje de cambio preprogramado. El cobro se permite
despues de usar la funcion de conversion. El cambio se calcula en la moneda local. El importe de
divisa extranjera entregado se guarda en un total separado del informe financiero y no anade al total
de cajon. TOMAR EN LOCAL PARA LLEVAR SERVIAUTO Tomar en Local, Para Llevar y ServiAuto
son funciones de subtotal. En lugares donde haya diferentes IVAs para diferentes secciones, se
pueden programar estas teclas para cargar o quitar el IVA automaticamente. Las ventas no se
pueden partir entre Tomar en Local, Para Llevar y ServiAuto. Estas teclas mantienen totales
separados en el informe Financiero. ANULA ULTIMA Se usa para corregir la ultima entrada.

La tecla ANULA ULTIMA corrige los totales y contadores apropiados. CAMBIO CUPON Cuando se
pulsa antes de una entrada de PLU, la tecla CAMBIO CUPON invierte el estado del cupon prefijado
de ese plu. Por ejemplo, un articulo que no se pueda vender con cupones se puede activar
momentaneamente para que permita la venta con cupones. SUBTOTAL CUPON Muestra el importe
de la venta que se puede vender con cupones. TOTAL CUPON Se usa para cobrar las ventas con
cupones. FINALIZAR Si se pulsa antes de cerrar una cuenta, se cerrara la cuenta y ya no aparecera
en el informe de mesas abiertas. La opcion de sistema 36 para permitir cargos a cuenta debe ser “S”
para poder usar esta funcion. COMENSALES Se usa para entrar el numero de comensales servidos
en una mesa. AVANCE CINTA Avanza el papel de cinta de control una linea, o continuamente hasta
que se suelta la tecla. MACRO 110 Las teclas de macro se usan para programar una secuencia de
hasta 50 teclas. Al devolver el articulo se actualizan los IVAs que se habian aplicado. PAGOS 13 Se
usa para registrar el dinero del cajon usado para pagar facturas, etc. El importe del pago se resta
del total de dinero en cajon. Los pagos solo se permiten fuera de la venta. %1%5 Se pueden fijar
hasta cinco teclas % en el teclado. Cada tecla % se programa con una funcion especifica, tal como
descuento o recargo de articulo o de toda la venta. El porcentaje puede ser libre o programado, o se
pueden programar como importes negativos, para funcionar como cupones. PLU La tecla PLU se usa
para registrar los articulos mediante su codigo. Los PLUs se pueden programar libres o prefijados, y
positivos o negativos. PAGO MESAS Se usa para realizar pagos, pagos parciales o prepago en una
cuenta. Si el importe del pago excede el saldo de la cuenta, se creara un saldo a cuenta. COBRO
MESAS Funciona igual que la tecla Pago Mesas, excepto que si el importe pagado excede el saldo de
la cuenta, se devolvera el cambio, y el saldo de la cuenta se pondra a cero.

IMPRIME FACTURA Se usa para imprimir la factura de una mesa. Se puede imprimir en una
impresora opcional conectada al puerto RS232C o en el tiquet de la registradora. La tecla IMPRIME
FACTURA se puede programar para dejar la mesa pendiente automaticamente. INVITACION La
tecla INVITACION le permite contabilizar los articulos promocionales. Al pulsar esta tecla,



substraera el importe del articulo pero no el contador de articulos vendidos. AVANCE TIQUET
Avanza el papel de tiquet una linea, o continuamente hasta que se suelta la tecla. El cajon se abre. El
importe recibido se anade al total de dinero en cajon. Operaciones Manual de Operacion y
Programacion SAM4s Serie ER900 v.1.1 Tecla de Funcion Descripcion BALANZA Se usa para hacer
entradas de peso. Cuando hay una balanza conectada, pulsar la tecla balanza para mostrar el peso
en el visor y a continuacion entrar un PLU para multiplicar el peso por el precio. Si no hay una
balanza se puede entrar el peso manualmente usando el punto decimal para las fracciones. Los PLUs
se pueden programar para requerir una entrada con la tecla de balanza. SERVICIO Se usa para
finalizar temporalmente una transaccion de saldo de mesas. SUBTOTAL Muestra el subtotal de la
venta incluyendo el IVA. Se debe pulsar antes que el descuento sobre la venta. TARA La tara es el
peso del envase. Si usa la funcion de balanza, se pueden fijar hasta 5 pesos de tara. La tara se puede
restar automaticamente cuando se registra un PLU especifico, o manualmente entrando el numero
de tara a la tecla TARA. CAMBIO IVA 14 Cuando se pulsa antes de un PLU, el estado de IVA de ese
PLU se invierte. PROPINA La tecla PROPINA le permite anadir la propina en la cuenta de mesa
antes del cobro. El importe de propina se deduce del importe de dinero en cajon del empleado que
finaliza la venta. La tecla PROPINA se puede programar como porcentaje o como importe.
CORRECCION Se usa para corregir un articulo entrado anteriormente durante la venta.

La tecla CORRECCION actualiza los totales y contadores correspondientes. Para corregir el ultimo
articulo, usar la tecla ANULA ULTIMA. Para corregir articulos fuera de la venta, usar la posicion
VOID de control. VALIDACION Si usa una impresora de facturas opcional, puede pulsar la tecla
VALIDACION para imprimir una validacion de tres lineas en un formulario o trozo de papel.
Cualquier registro de articulos, descuento o pago puede ser validado. MERMA La tecla MERMA le
permite controlar el inventario descontando articulos que se han eliminado del stock por rotura,
caducidad, etc. Pulsar la tecla MERMA para empezar a entrar los articulos a descontar, y volver a
pulsar la tecla para finalizar. No se permite usar la tecla MERMA durante una venta. Si se trabaja
con empleado fijo, se debe desasignar el empleado antes de asignar uno nuevo. Si ha seleccionado la
opcion de interrupcion de empleados, se puede asignar un nuevo empleado a media transaccion.
Cuando esto ocurre, la transaccion inicial queda suspendida. Cuando se termina la transaccion que
interrumpe, se puede continuar con la transaccion suspendida. Antes de realizar cualquier
transaccion, se debe asignar un empleado. Entre 1, y pulse CAJA. 9 9 SUBTL 1 CAJA 3. Para activar
el tiquet, entre 9 9, y pulse la tecla SBTL. Estas teclas se pueden programar para acceder a un PLU
especifico. Este sistema simplifica los informes al listar todos los articulos en el informe de PLU,
mientras que los listados agrupados estan disponibles en el informe de Grupos. Entradas en PLUs en
el Teclado Al ir realizando registros de PLUs, puede seguir las entradas mirando el visor. En los
ejemplos siguientes. Los modificadores pueden trabajar en. Modo fijo de manera que todos los
registros seran modificados por el mismo modificador hasta que se seleccione otro modificador.
Modo de un articulo para registrar, por ejemplo, una bebida pequena, mediana o grande.

Modo de transaccion para registrar, por ejemplo, los ingredientes de varios tamanos de pizza. Tecla
de Modificador que afecta al codigo de PLU 1. Pulse un tecla de PLU. Cada tecla se puede
programar individualmente para sumar o restar, de un articulo individual o del total de la venta,
importes cupones o porcentajes. Tambien se puede programar la tecla de porcentaje como tasable o
no tasable, de manera que las tasas de la venta se calculen segun el importe neto o bruto del
articulo o la venta. Las operaciones de ejemplo de esta seccion muestran la tecla de porcentaje en
una variedad de configuraciones. Pulse la tecla RETORNO antes de marcar el PLU a devolver. Las
tasas se descuentan si el articulo retornado es tasable. Las operaciones con llave en posicion VOID
ajustaran los totales de venta, y aparte tendran su propio total en el informe Financiero. Se pueden
cancelar transacciones de hasta un maximo de 49 articulos. El visor indicara Sub para el subtotal.
Suma Cheque Subtotal de Bandeja En la cola de un selfservice, use la tecla SUMA CHEQUE para
anadir multiples bandejas que se van a pagar conjuntamente p.e. El padre paga todas las bandejas



de la familia. Pulse la tecla SUMA CHEQUE despues de cada pedido, y la tecla SUBTL para el total
de todos los pedidos. Finalice con cualquier tecla de cobro como en una venta normal. Las teclas
TOMAR EN LOCAL, PARA LLEVAR y SERVIAUTO se pueden usar tambien para eliminar tasas. Por
ejemplo, si en su estado se cargan las tasas para la comida consumida en el local, mientras que no se
cargan cuando la comida se la lleva a casa, se pueden eliminar las tasas con la tecla PARA LLEVAR.
Despues de registrar todos los articulos, pulse TOMAR EN LOCAL, PARA LLEVAR o SERVIAUTO
igual que si fuera la tecla Subtotal, y entonces finalice la venta de manera normal. Modo de
Entrenamiento Existe un modo de entrenamiento para que pueda operar la caja registradora sin
actualizar los totales y contadores. Tenga en cuenta las siguientes condiciones.
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